Le misure di safety dovranno poi interfacciarsi e coordinarsi con quelle fissate dagli organi di polizia
a tutela dell'ordine pubblico, ed & sul loro equilibrio complessivt che si gioca Vefficacia del modello
organizzativo in discussione. In tale logica & ben possibile nel singolo caso che specifiche misure di ordine
pubblico, anche modulate in foco in relazione al concreto evolversi della manifestazione, possano
contribuire a mitigare ulteriormente il livello di rischio residuo.

Nella costruzione del modello organizzativo evocato dalie nuove direttive il ruolo iniziale & ricoperto
gquindi dagli uffici del Comune che ricevono Vistanza di autorizzazione alla realizzazione della
manifestazione e, sulla scorta della valutazione compiuta dagli organizzatori, definiscono le misure da
approntarsi, supportati ove necessario, in funzione collaborativa, dai referenti delle forze dellordine
presenti in loco. Nel caso in cul ricorrano [ presupposti prescritti dalla legge, un ulteriore vaglio sara rimesso
alla Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; laddove poi si
prospettino condizioni particolari, che richiedano un quid pluris in termini di misure precauzionali potra
richiedersi I'analisi e la valutazione in sede di Comitato Provinciale per F'ordine e la sicurezza pubblica.

Va evidenziato altresi che peiché sono in corso di elaborazione ulteriori direttive da parte del
Dipartimento dej Vigili del Fuoco H presente documento viene varato in via sperimentale ed & suscettibile di
tutte le integrazioni e gli aggiustamenti che dovessero rendersi necessari, all'esito della sua concreta
applicazione e/fo della sopravvenienza di ulteriori indicazioni operative diramate dagli organi centrali

AAAANANNAAANRAANANNARNAARN

Passando all'esame nel dettaglio del presente documento la prima parte, come sopra accennato,
riguarda la classificazione del rischio delle manifestazioni.




L'impostazione & quella classica dell’analisi dei rischi in cui si cerca di attribuire un peso a quegli
aspetti che possono influenzare:
1. fa probabilita di accadimento di un evento;
2. la sua potenziale magnitudo

La classificazione del rischio pertanto & determinata dail’attribuzione di un indice numerico alle
variabili legate all'evento, alle caratteristiche dell’'area ed alla tipologia di pubblico/spettatori, cosi come
stimate dagli organizzatori.

A valle di tale classificazione scaturiscono, per ciascun livello di rischio, specifiche misure di
mitlgaziore.

Per la classificazione del livello di rischio cl si & riferiti all'accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano edito dalla Conferenza Stato-Regioni n* 13/9/CR8C/C/.

Rispetto a tale documento sono stati attualizzati alcuni parametri relativi alle esigenze di safety, rispetto al
soccorso sanitario riferendosi ad eventi e/o manifestazioni cost definibili:

Programmati e/o organizzati che richiamano un rilevante afflusso di persone ai fini sportivi, ricreativi,
sociali, politici, religiosi, organizzati da privati, organizzazioni/associazioni, istituzioni pubbliche.
Lidentificazione del livello di rischio, in fase iniziale, pud essere calcolata dall’organizzatore dellevento
applicando i punteggi di cui alla tabella di classificazione.

in base al risuitato ottenuto & quindi possibile ottenere il livello di rischio ed i relativo punteggio.

Per manifestazioni con affollamento superiore a 10.000 persone, la valutazione tabeliare non &
necessaria in quanto 'evento rientra, comungue, tra guelii con profilo di rischio elevato

basso <15

medio 1k 425
elevato > 30




Periodicita
dell'evento

TABELLA PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO {"SAFETY"}

Annualmente

Mensilmente

Tuttii giorni

Occasionatmente/all'improwviso

Tipologia di evento

Religioso

Sportivo

intrattenimente

Politico, sociale

Concerto pop/rock

Altre variabili (pil
scelte)

Prevista vendita/consumeo di aicool

Possibile consumo di droghe
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Presenza di categorie debolf (bamblni, anziani,
disabili)

[y

Evento ampiamente pubblicizzato dal media

Presenza di figure politiche-religiose

Possibili difficoltd nella viabilith

Presenza di tensioni socio-politiche

Durata (da
considerare i tempi

di ingresso/uscita)

<12 ore

da12 ha 3 giorni

>3 giorni

Luogo (pil scelie)

In citta

in periferia/paesi o piccoli centri urbani

In ambiente acquatico {lago, fiume, mare , piscina)

Altro {montano, impervio, ambiente rurale)

All'aperto

Localizzato e ben definito

Esteso >1 campo di calcio

Non delimitato da recinzioni

Delimitato da recinzioni

Presenza di scale in entrata e/o in uscita

Recinzioni temporanee

Ponteggio temporaneo, palco, coperture

Wl it afE i (Rl e isa i im

Logistica dell'area
(pitt scelte)

Servizi igienici disponibili

Disponibilita d'acqua

Punto di ristoro

Difficoltosa accessibilita mezzi di soccorso VVF

Buona accessibilitd mezzi di soccorso VVF




0-200 1
201 - 1000 3
1001 - 5000 7
Stima dei partecipanti | 5001-10.000 10
Le manifestaziani con oltre
10.000 presenza sono da
> 10'000 tonsiderarsi sampnzarischlo
elevato
Eth media dai 25-65 1
partecipanti <25 - >65 2
Bassa < 0,7 persone /mg -1
Densita linzedlo bassa/( da)O,? a 5
partecipanti/mg L p‘ersone mq
Medio Alta 1,2 + 2 5
persone/my
Condiziohe dei Rlla.ssato 1
\ . Eccitato 2
partecipanti _
Aggressivo 3
. . Seduti 1
Posizione dej - propr
partecipanti n p_artjc seduty 2
In piedi 3

CARTELLA 1. RIFERIMENTO NORMATIVO
CARTELLA 2. REQUISITI DI ACCESSO ALL’AREA
CARTELLA 3. PERCORSI SEPARAT! DI ACCESSO ALL'AREA E DI DEFLUSSO
CARTELLA 4, CAPIENZA DELL’AREA DELLA MANIFESTAZIONE

CARTELLA 5, SUDDIVISIONE DELLA ZONA SPETTATORI IN SETTORI
CARTELLA 6. PROTEZIONE ANTINCENDIO
CARTELLA 7. GESTIONE DELL'EMERGENZA — PIANO DI EMERGENZA
CARTELLA 8. OPERATORI DI SICUREZZA




=
Decreto Ministeriale del 19 agosto 1996

Approvazione della regoia tecnica di prevenzione Incendi per |a progettazione, costruzione
ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo
p=o
Decreto Ministeriale del 18 marzo 1996
Norme di sicurezza per la costruzione e Vesercizio degli implanti sportivi
.)‘;.—.- .
Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998
Criteri generali di sicurezza antincendio e per [a gestione del’emergenza nei luoghi di lavoro

Circolare del Capo della Polizia n® 555/0P/0001991/2017/1 det 7.6.2017

Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuaco n® 11464 del 19.6.2017

*  Accessibilita mezzi di soccorso

farghezza: 3.50 m.

altezza libera: 4.00 m.

raggio di volta: 13 m,

pendenza: non superiore al 10%

resistenza al carico: almeno 20 t ( 8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore)

* Individuazione delle aree di ammassamento per i mezzi di soccorso

Oltre ai requisiti di accesso all’area su citati, per guanto possibile, dovrd essere individuata una viabilita
dedicata ai mezzi di soccorso che consenta di raggiungere 'area della manifestazione senza interferire con i
flussi in esodo delie persone.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO RISCHIO BASSO
Devono essere assicurati T requisiti di accessibillta dei mezzi di soccorse su citati ad una distanza dagli
accessi alla manifestazione non superiore a 50 metri.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO RISCHiO MEDIO
Devono essere assicurati i requisitl di accessibilita dei mezzi di soccorso su citati all'interno dell’area della
manifestazione se questa & all'aperto.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO RISCHIO ELEVATO
Deve essere assicurato Paccesso dei mezzi di soccorso all’internc dellarea della manifestazione.

Nelta zona adiacente ['area dell’'evento dovranno altresi essere individuate delle aree di ammassamento dei
mezzi di soccorso per la gestione operativa di scenari incidentali configurabili come maxi emergenze,




MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO BASSO,

Considerata la modesta entitd dell’'evento in termini di affoliamento si ritiene che tale requisito non debba
costituire un adempimento cogente.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO RISCHIO MEDIO — ELEVATC.

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente.

Vipotesi di prevedere una differenziazione tra i percorsi di accesso e quelll di deflusso pud essere
percorribile quando tale possibilith & gid stata prevista nefla fase di progettazione del luogo o struttura e,
pertanto, non potrd essere adottata alf’occorrenza qualora cid comportl una modifica del sistema
preordinato di vie d’esodo dell’attivita.

Luoghi all’aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico

La differenziazione tra i percorsi di accesso e quelli di deflusso & percorribile previa valutazione delle
caratteristiche delle vie d’aliontanamento dall'area, A tal fine, qualora la viabilita adiacente area delfa
manifestazione lo consenta, si potra valutare I'opportunitd di creare sulla medesima direttrice flussi in
ingresso e in uscita separati tra loro.

Pur tuttavia, in caso d’emergenza che comporti l'allontanamento delle persone dallarea, si dovranno
rendere disponibili per I'esodo anche i varchi utilizzati come ingressi alla manifestazione, sempreché questi
ultimi non siano stati allestiti per attivita di pre-filtraggio e controflo con barriere frangifolla, finalizzate ad
evitare la forzatura degli ingressi.

Al riguarde si dovrd tenere conto dell’esigenza di segnalare la presenza di ostacoli non immediatamente
visibili in caso di aree affollate soprattutto quando guesti sono a ridosso dei varchi di allontanamento. A tal
fine si potra far ricorso oltre alla segnaletica di sicurezza di tipo ordinaric conforme al D.Lvo 81/08 anche a
sistemi di segnalazione gonfiabili di tipo luminoso, per manifestazioni in orario serale, indicanti sia eventuali
harriere non rimovibili che 'ubicazione dei varchi di esodo. Tali sistemi di segnalazione dovranno essere
posizionati ad un'altezza tale da poter essere visibili da ogni punto dell’area della manifestazione,

Va sempre e comunque definita la capienza dello spazio riservato agli spettatori, anche guando questo &
ricavato su plazza o pubblica via, evento & a ingresso liberg e hon sono previste apposite strutture per fo
stazionamento del pubblico.




Al riguardo si ritiene che si debba tenere conto di parametri di densita di affollamento variabilitra 1.2 e 2
persone/mq in funzione delle caratteristiche del sito, plazza o pubblica via interclusa da fabbricati o
strutture o spazio completamente libero.

L'affollamento definito dal parametri su citati dovrd essere comunque verificato con la larghezza del
sistema di vie d’esodo (percorsi di allontanamento dall’area), applicando la capacitd di deflusso di 250

persone / modulo.

La larghezza minima dei varchi e delle vie di allontanamento inserite ne! sistema di vie d’esodo non potra
essere inferfore a mt, 1.20.

Gli ingressi all'area dell’'evento, se di libero accesso, devono essere contingentati tramite I'emissione di
titolo di accesso gratulti, conta-persone ovvero sistemi equivalenti,
MANIFESTAZIONE CON PROFILO D1 RISCHIO BASS0 — MEDIO - ELEVATO

Luoghi o strutture all’'aperto di tipo permanente,
Siapplicano i parametri di affollamento pravisti dalle norme di riferimento citate al punto 1.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico.

Si applica il parametro di affollamento di 1.2 persone / mg nel caso di sale da ballo e discoteche, mentre
per aitre tipologie di attivita, in analogia con quanto stabilito dal DM 6.03.2001 { Modifiche ed integrazioni
al decreto del Ministro dell’interno 19 agosto 1996 relativamente agli spettacoli e trattenimenti o carattere
occasionale svolti off'internc di impianti sportivi, nonché all’affollamento delle sale da baflo e discoteche ), st
potra adottare una densita di affollamento fino a 2 persone / ma. S chiarisce che la scelta della densita di
affollamento da applicare dovra tenere conto della conformazione del’area dove si svolge l'evento, se
completamente libera da ostacoli ovvero interclusa da strutture, edifici o dalVorografia del terreno
circostante,

La creazione di settori nell’area spettatori can barriere mobili {transenne) se da un lato limita il movimento
incontrollato delle masse spesso causa d'incidenti {fase di movimento turbolento), dall‘altro costituisce
ulteriori vincoli che si vanno ad inserire in un contesto che potrebbe essere gia fortemente condizionato, in
caso di spazi all'aperto, da fabbricati, recinzioni e orografia de! terrena.

Tale tipologia di separazione mobile non garantisce alcuna resistenza alla spinta, tanto che essa stessa, a
seguito del suo ribaltamento, & causa di caduta di persone e conseguente calpestamento, soprattutto
quando si & in una fase di movimento turbolento, eon persone in preda al panico.

In alternativa ad una separazione fisica con transenne, i settori di spettatori potranno essere definiti
mediante fa creazione di spazi sottoposti a divieto di stazionamento e movimento, definiti con elementi che
non costituiscano astacolo in caso d'emergenza, occupati esclusivamente da personale addetto
all'accoglienza, alindirizzamento e alla osservazione degli spettator] (mod. steward impianti sportivi). Tali




spazi sarebbero inoltre a disposizione dei soccorritori per penetrare nell’area riservata agl spettatori,
altrimentf difficilmente valicabile.

Qualora Farea dell’'evento sia completamente libera da elementi { strutture, edifici, limiti dati dalla
canformazione del terreno) che ne definiscono gli ambiti, gli spazi dedicati alla penetrazione dell’area
occupata dal pubblico, ad use dei soccorritorl, potranno essere determinati da transenne di tipo
“antipanico” che per modalith di posa In opera, conformazione e consistenza assicurano adeguata
resistenza alla spinta del pubblico fornendo garanzie contro il ribaltamento della delimitazione.

La possibilita di costituire, con transenne antipanico, pil direttrici di penetrazione, ortogenali tra lorg,
posizionate trasversalmente e/o longitudinalmente rispetto alla conformazione dell’area andrebbe di fatto
a costituire, inoltre, la suddivisione dell’area spettatori in settori.

5i evidenzia che tale soluzione pud ritenersi applicabile sempreché | singoli settori di spettatori presentino
pianta completamente aperta lungo ghi altri lati per assicurare un allontanamento omogeneo e iineare del
pubblfco anche in caso di emergenza.

L'esigenza di dover comunque delimitare l'intera area interessata dall’evento per esigenze non solo di
safety, ma anche di security, potrebbe essere superata anche con la realizzazione di spazi calmi di idonea
superficie, da ricavare lungo il perimetro della zona occupata del pubblico, ovvero annettendo la viabilita
adiacente, in caso di eventi in plazze o pubbilica via, da poter utilizzare sia come aree di decantazione dei
flussi che per esigenze di ordine pubblico. 'ampliamento della zona interessata dalla manifestazione oltre
quello che & Jo spazio dello spettacolo, permetterebbe aitresl di evitare la movimentazioni in esodo su
direttrici obbligate vincolate dalla posizione varchi presenti sulla recinzione, poste a ridosso dell’area
del’evento che costituiscono una criticitd per la fase di allontanamento del pubblico in situazioni
d’emergenza.

MANIFESTAZIONE CON PROFILI DI RISCHIO BASSO

Luoghi e strutture all’aperto di tipo permanente

Sirichiama 'applicazione delle misure impartite dalla normativa di riferimento citate alla cartella 1.

Lupghi all’aperto util2zati occasionalmente per manifestazioni aperte al pubblico.

Considerata la modesta entitd dell’evento in termini di affollamento e, fatte salve diverse disposizioni
impartite da norme di riferimento vigenti per il tipo di attivita, si ritiene che Il requisito di separazione della
zona spettatori che assistono in piedi allo spettacolo, per i soli aspetti di safety, non sia un adempimento
cogente.

MANIFESTAZIONE CON PROFILI DI RISCHIO MEDIO

Luoghi e strutture all’aperto di tibo permanente
Si richiama Fapplicazione delle misure impartite dalla normativa di riferimento citate aila cartella 1.

Luoghl all’aperto utilizzati occasionalmente per manifestazioni aperte al pubblico,

Per affollamenti superiori a 5000 persone si potra valutare, qualora le caratteristiche dell'area lo
consentano, di separare la zona spettatori in almeno due settori adottando una delle modalita sopra
richiamate, realizzando una viabilita longitudinale o trasversale di penetrazione a disposizione anche degli




enti preposti al soccorso, di larghezza idonea ad assicurare anche il passaggio di eventugll automezzi
{larghezza minima m. 4.50).

Per capienze inferiori a 5000 spettatori si rimanda a quanto previsto per le manifestazioni con profilo di
rischio BASSO.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO D1 RISCHIO ELEVATO

Luoghi e strutture all’aperto di tipo permanente
Si richiama Fapplicazione delle misure impartite dalla normativa di riferimento vigente citate alla cartella 1.

Luoghi all’aperto utilizzati occasionalmente per manifestazioni aperte al pubbilico.

Affollamento superiore a 10000 persone e fino a 20000 persone

Separazione della zona spettatori in almeno due settori adottando una delle modalitd sopra richiamate,
realizzando una viabilitd longitudinale o trasversale di penetrazione a disposizione anche degli enti preposti
al soceorso, di larghezza idonea ad assicurare anche il passagglo di eventuali automezzi (larghezza suggerita
almeno m. 4.50), Lungo la delimitazione della suddetta viabilitd si dovranno prevedere degli
attraversamenti che, qualora le condizioni operative lo consentano, permetteranno di utilizzare dette
direttrici come ulteriore via di allontanamento per il pubblica.

Affollamento superiore a 20.000 persone

Luoghi all’aperto utilizzati occasionalmente per manifestazioni aperte al pubblico.

Separazione della zona spettatori in almeno tre settori adottando una delle modalitd sopra richiamate,
reaiizzando con transenne di tipo “ antipanico ” una viabilitd longitudinale e trasversale di penetrazione a
disposizione anche degli enti preposti al soccorso, di larghezza idonea ad assicurare anche il passaggio di
eventuali automezzi (larghezza minima 7.00 m ). Lungo lz delimitazicne della suddetta viabilita si dovranno
prevedere degli attraversamenti che, qualora le condizioni operative lo consentano, permetteranno di
utilizzare dette direttrici come ulteriore via di allontanamento per il pubblico. Si evidenzia che la
delimitazione con transenne “ antipanico “ pud ritenersi applicabile sempreché i singoli settori di spettatori
presentino pianta completamente aperta sugli altri lati per assicurare un allontanamento omogeneo e
lineare del pubblico anche in caso di emergenza.

Mezzi di estinzione Portatili - Estintori.

Luoghi e strutture all’aperto di tipo permanente
Dovranno essere rispettate e indicazioni riportate nelie norme di riferimento citate alla cartellia L.

Luoghi all'aperto eccasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico
Dovranno essere rispaettate le indicazioni riportate nelle norme di riferimento citate alla cartella 1.
Estintori Carrellati: da impiegarsi all’aperto in esito alle valutazioni fatie sulle strutture allestite.




Impianti idrici antincendio.

Luoghi & strutture all'aperto dj tino permanente
Dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nelle norme di riferimento citate alla cartella 1.

Luoghi all’aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico:
0“
Mappatura degli idranti presenti nella zona dove si svolge Pevento
Tempo d'intervento delfe squadre VW.F. competenti per tarritorio

Utilizzo di automezzi antincendio con adeguata risorsa idrica anche appartenenti ad associazioni;

Utilizzo di automezzi antincendio VV.F. previsti nelVambito del servizio di vigilanza antincendio assicurato a
sensi del DM 261/96.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO BASSO

Mezzi Portatili di estinzione — Estintori

Luoghi e strutture all’aperto di tipo permanente

Si dovranno rispettare fe indicazioni previste dalle norme di riferimento citate alia cartella 1.

Luoghi all’aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico

Per analogia si applicheranno le indicazioni previste dalle norme di riferimento: in particalare si dovra
prevedere un estintore ogni 200 mq di superficie da integrarsi se del caso con estintori carrellati da
posizionare nell‘area del palco / scenografia.

Mezzi Portatili di estinzione- Estintori

Lunghi e strutture all’aperto di tipe permanente
Si dovranno rispettare le indicazioni previste dalle norme di riferimento citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperio occasionalmente wiilizzati per manifestazioni aperte al pubblico

Per analogia si applicheranno le indicazioni previste dalle norme di riferimento: in particolare si dovra
prevedere un estintore ognl 200 mq di superficie da integrarsi se del caso con estintori carrellati da
posizionare nell’area del palco / scenografia.

Impianti idrici antincendio

Luoghi e strutture all’aperto di tipo permanente
Si dovranno rispettare le indicazioni previste dalle norme di riferimento citate alla cartella 1.

Lueght all’aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico

Mappatura degli idranti presenti nella zona dove si svolge 'evento.




VIANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO MEDIO

Mezzi portatili di estinzione - Estintori

Luoghi e strutture all’aperto di tipo permanenie
Si dovranno rispettare le indicazioni previste dalle norme di riferimento citate alla cartella 1.

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico

Per analogia si applicheranno le indicazioni previste dalle norme di riferimento: In particolare si dovra
prevedere un estintore ogni 200 mq di superficie da integrarsi se del caso con estintori carrellati da
posizionare nell’area del palco / scenografia.

Impianti idrici antincendio

Luoghi e strutture all’aperto di tipo permanente
Protezione antincendio conforme alla normativa di riferimento citate alla cartella 1 integrate con il DM
20,12.2012.

Ltuoght all’aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico:

o
Mappatura degli idranti presenti nella zona dove si svolge 'evento;
<3
Tempo d'intervento delle squadre VV.F, competenti per territorio. Tempistica che comungue non
dovra essere superfore a 15 minuli. Nell'ipotesi in cui Parea dellevento sia ublcata ad una distanza
tale che il tempo di percorrenza sia superiore a 15 minuti dovra essere prevista una risorsa idrica
dedicata facendo ricorso a mezzi antincendio privati che dovranno sostare sul posto per tutta la

durata delf evento;

MANIFESTAZIONE CON PROFILO D} RISCHIO ELEVATO

Mezzi portatili di estinzione —~ Estintori

Luoghi e strutture ali’aperto di tipo permanente
Si dovranna rispettare le indicazioni previste dalle norme di riferimento citate alla cartella 1,

Luoght all’aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico

Per analogie si applicheranno le Indicazioni previste dalle norme di riferimento; in particolare si dovra
prevedere un estintore ogni 200 mq di superficie da integrarsi se del caso con estintori carrellati da
posizionare nell’area del palco / scenografia.




impianti Idrici Antincendio

Luoghi e strutture all’aperto di tipo permanente
La protezione antincendio dovra essere conforme alle normative di riferimento citate alla cartella 1
integrate con il DM 20,12.2012,

Luoghi afl'aperto occasionalmente per manifestazioni aperte al pubblico
o;-t

Mappatura degli idranti presenti netla zona dove si svolpe I'avento;

e

Tempo d’'intervento defle squadre VV.F. competenti per territorio;

Presenza sul posto di automezzi antincendio con adeguata risorsa idrica anche apparienenti ad associazioni;

tmpianti |drici - Antincendio

Luoghi e strutture all’aperto di tipo permanente
La protezione antincendio dovra essere conforme alla normativa di riferimento citate alla cartellal
integrate dal DM 20.12.2012,

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico
t:o

. Mappatura degli idranti presenti nelia zona dove si svolge I'evento;
0#0

UtHlizzo di automezzi antincendio VV.F. da prevedersi nelllambito dei servizi di vigilanza antincendio
prescritti daliz C.P.V.L.P.5. in ossequio alle disposizioni previste al DM n. 261 del 1996. Si evidenzia
che H numero di automezzi e {a tipologia dovra tenere conto dei tempi d'intervento delle squadre

VV.F. competent! per territario se inferiori o superiori a 15 minuti.

PER TUTTI | PROFILI DI RISCHIO

Pianificazione delle procedure da adottare in caso d'emergenza tenendoe conto delle caratteristiche del sito
e della portata dell’'svento.

Al riguardo all'esito della valutazione dei rischi i responsabile dell’'organizzazione dell’evento dovra
redigere un piano d'emergenza che dovra riportare:

L)
R

Findividuazione di un soggetto del team dell’organizzazione responsabile della sicurezza dell’evento;

]

o

fe azioni da mettere in atto in caso d'emergenza tenendo conto degli eventi incidentali ipotizzati nella valutazione dei

rischi;
3

le procedure per l'evacuazione dal luogo delta manifestazione;

<y

¥

le disposizioni per richiedere I'intervento degli Enti preposti al soccorso e fornire le necessarie informazioni

finalizzate al buon esito deile attivita poste in essere dal su ¢itati Enti;

'0.0

specifiche misure per Fassistenza alle persone diversamante abili




I possibili scenari incidentali saranno classificati per fivelli nell’ambito dei quali dovra essere individuata la
competenza in materia d'intervento.

Di fondamentale importanza la comunicazione al pubblico sugli elementi salienti del piano d’emergenza. In
particolare, facendo ricorsn a messaggistica audio e video, dovranno essere fornite preventivamente
informazioni sui percorsi di allontanamento, sulle procedure operative predisposte per [evento e sulle
figure che svolgono un ruolo attivo nella gestione dell’emergenza. Si dovra altresi prevedere, nellipotesi
evento incidentale, la possibilitd di comunicare, in tempo reale, con gli spettatori, per fornire indicazioni sui
comportamenti da adottare finalizzati af superamento deila criticita.

Al riguardo per manifestazioni con profilo di rischio “BAS50” dovrd essere previsto un sistemna di diffusione
sonora anche con strumenti portatili tipo megafono, mentre per le manifestazioni ricadenti negli altri profili
di fischio 1l sistema di diffusione sonora dovra essere del tipo ad altoparlanti alimentato da linea dedicata di
sicurezza,

Per manifestazioni con profilo di rischio “ELEVATO" e affollamento fino a 20.000 spettatori si potra
prevedere un sistema integrato di gestione della sicurezza della manifestazione, mentre per quelle con
affollamento superiore a 20.000 persone, tale modalita di gestione operativa dovrd essere disposta
obbligatorismente.

Gli operatori di sicurezza dovranno avere frequentato il corso di formazione a rischio d’incendio “ Elevato”
e conseglito ‘attestato d’idoneita tecnica di cui all‘articolo 3 della legge 28 Novembre 1996, n, 609,

Per le manifestazioni rientranti nel campo di applicazione del D.M. 261 del 22.02,1996 e per quelle
caratterizzate da un'alta affluenza come stabilito dal D.Lvo 139 /2006 dovra essere richiesto al Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio if servizio di vigilanza antincendio.

Tale servizio di vigilanza dovra essere altresi previsto quando per la manifestazione si costituisce un
“sistema di gestione integrata delfla sicurezza defl’'eventa .

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO “ BASSO “.

Siano previstt sull’area della manifestazione quattro operatori addetti alla sicurezza con formazione per
rischio d'incendio  Elevato ”.

Siano previsti sull'area della manifestazione sef operatori addetti alla sicurezza con formazione per rischio
d’incendio  Elavata *.




MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO “ MEDIO “ ed ELEVATO “

Il servizio di “addetti alla sicurezza “ dovra essere svolto da personale con formazione per rischio di
incendio "elevato”, in ragione di una unitd ognj 250 persone. Ogni venti addetti dovra essere previsto un
coordinatore di funzione,

E' fatta salva la possibilita da parte dell Autorita di Pubblica Sicurezza di prevedere per le manifestazioni
con profilo di rischio ELEVATO ad integrazione ovvero in sostituzione del servizio di addetti alla sicurezza |l
ricorso ad un servizio “stewarding”.




